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Przetwornik impulséw UDC-300 CAN

Model : UDC-300
Przetwornik impulséw UDC-300 CAN

Producent : -

Impuls predkosci z magistrali CAN.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Idealny do podtaczenia taksometru lub drogometru w
nowoczesnym pojezdzie.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Stosujac UDC-300 TAXI masz pewnos¢ poprawnego
dziatania taksometru oraz catkowitego bezpieczenstwa pojazdu.
&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Nie ma mozliwosci zaktécenia pracy komputera pojazdu
lub uktadu ABS.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Uktad obstuguje samochody osobowe obstugiwane
wczesniej przez UDC-250 oraz wszelkie nowe pojazdy ktére zostaty dodane do
naszej bazy.

Obstuguje obecnie 98% pojazdédw na rynku.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Specjalny uktad kontroli pozwala na stwierdzenie
prawidtowego podtaczenia do CAN.

&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Obudowa utatwia montaz oraz zapewnia petne
zabezpieczenie cechg Urzedu Miar.

Zmiany w stosunku do wersji UDC-250:

&nbsp;&nbsp;&nbsp; * wieksza baza obstugiwanych pojazdow
&nbsp;&nbsp;&nbsp; * specjalna obudowa pozwalajaca na plombowanie plombg
zatrzaskowa Urzedu Miar

&nbsp;&nbsp;&nbsp; * sygnalizacja poprawnego podigczenia
&nbsp;&nbsp;&nbsp; * redukcja poboru pradu w stanie spoczynku do 4 mA

Po co stosuje sie przetworniki CAN

Wiekszo$¢ nowych samochododw nie jest wyposazona w jawny impuls predkosci,
pomimo, iz jest on niezbedny do podigczania dodatkowych urzadzen, takich jak
taksometry, nawigacja GPS, dodatkowe systemy audio.

Fabryczne urzadzenia w ktére wyposazane sa samochody potrafig odczytywac
informacje z cyfrowej magistrali CAN. Niestety urzadzenia dodatkowe np. taksometry
nie sg do tego przystosowane i potrzebujg standardowego sygnatu prostokatnego.
Pewna pokusg jest podigczenie do ABS, lub ESP, prowadzi to jednak do wielu
probleméw. Sita sygnatu tam wystepujacego&nbsp; moze by¢ zbyt mata do
zapewnienia poprawnego dziatania taksometru i systemow bezpieczehstwa. W
czasie kontroli serwisowej pojazdu uktad sterujacy ABS lub ESP moze zostac
wymieniony z powodu nieprawidtowego dziatania, co wigze sie z duzymi
kosztami, zwlaszcza w przypadku nowych samochoddéw, gdyz po ingerencji z
zewnatrz koszty takiej naprawy nie sg pokrywane z tytutu gwarancji.&nbsp; Nie
sposoéb nie wspomnie¢ o niebezpieczenstwie wynikajacym z zaktéconej pracy
uktadu hamowania w sytuacji niebezpiecznej. Na utrate zdrowia lub zycia
narazeni sg wtedy uzytkownicy samochodu, jak i inni uczestnicy ruchu
drogowego.&nbsp; W przypadku kolizji wtasciciel samochodu posiadajacy
uszkodzony uktad hamujacy, oraz firma instalujagca dodatkowe urzgdzenie do
uktadu, sg pociggani do odpowiedzialnosci karne;.
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Przetwornik impulséw UDC-300 CAN

Rozwigzaniem sytuac;ji jest zastosowanie uktadu UDC-300.

Podtaczany jest on rownolegle do magistrali CAN i zachowujac sie jak integralna
czes¢ samochodu wytwarza odpowiednio silny impuls prostokatny&nbsp; potrzebny
do podtaczenia taksometru, nawigacji badz systemu audio. Poniewaz uktad
posiada bardzo duzg rezystancje wewnetrzng, oraz pracuje w trybie &quot;tylko
nastuch&quot; nie wysytajgc danych na magistrale, nie wptywa w zaden sposob

na jej prace.

Cena : 520,00 zt Brutto (422,76 zt Netto)

Dostepnosc: Produkt dostepny w naszym sklepie od 14 luty 2011
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